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Type A13 og B13 

 Standard brandhaner 

Phønix standard brandhaner fremstilles i.h.t. kravene i DS761 og DS762 
og med Storzkobling og lænserør. Overdel, mellemrør og fodbøjning af 
støbejern, ventilkegle, -styr og –spindel af rødgods, og ventilpakning af 
gummi. 

Phønix standard brandhaner leveres grundmalet, men kan på bestilling 
leveres færdigmalet i rød. 

Dimensionsskema:

VVS-NR. B50761K.1200 B52764.2025
Type A13 B13
Ventillysning mm 80 67
Storzkobling udlød mm 90 85
Til rør med flange TN10 100 80
Vægt med kappe kg. ca. 158 ca. 133



Type A60 og B60 

 Standard brandhaner 

Phønix standard brandhaner fremstilles i.h.t. kravene i DS761 og DS762 
og med Storkobling og lænserør. Overdel, mellemrør og fodbøjning af 
støbejern, ventilkegle, -styr og –spindel af rødgods, og ventilpakning af 
gummi. 

Phønix standard brandhaner leveres grundmalet, men kan på bestilling 
leveres færdigmalet i rød. 

Dimensionsskema:

VVS-NR. B50761.1200 B50762.1200
Type A60 B60
Ventillysning mm 80 67
Storzkobling udlød mm 90 65
Til rør med flange TN10 100 80
Vægt med kappe kg. ca. 185 ca. 130



Type PH-A og PH-B 
Teleskop brandhaner 

Phønix teleskop brandhaner fremstilles med ventil i.h.t. dansk standard, 
med Storkobling og lænserør. Overdel og fodbøjning af støbejern, 
mellemrør af PEH-rør, ventilkegle, -styr og –spindel af rødgods, og 
ventilpakning af gummi. Phønix teleskob brandhaner er godkendt af 
Statens Brandinspektion. 

Phønix teleskop brandhaner leveres grundmalet, med kan på bestilling 
leveres færdigmalet. 

Dimensionsskema:

VVS-NR. B50765.1200 B50766.1200
Type PH-A PH-B
Ventillysning mm 80 67
Storzkobling udlød mm 90 65
Til rør med flange TN10 100 80
Vægt med kappe kg. ca. 112 ca. 78

Tilbehør og værktøj
Ved eftersyn eller udskiftning af ventildele o. lign. bør anvendes vore 
specielle værktøjer og nøgler, som letter udskiftning og vedligeholdelse 
og sikrer rigtig montering af ventildelene. Iøvrigt står vore teknikere og 
værksteder altid til Deres rådighed, såfremt De mangler oplysninger om 
detaljer i konstruktionerne, reservedelsudskiftninger o. lign.

Universalnøgle til standard- og teleskophaner.......................... 52 760.6801
Spec. universalnøgle til standard- og teleskophaner................ 52 760.6802
Top til standard- og teleskop A-haner....................................... 52 760.6814
Top til standard- og teleskop B-C-haner................................... 52 760.6815
Luftpumpe m/B-storz ................................................................ 52 760.6820
Overgangsstykker B-A .............................................................. 52 760.6841
Overgangsstykker B-C .............................................................. 52 760.6843

TOPNØGLE
for udskiftning af ventiler i stan-
dard- og teleskophanerne.

LUFTPUMPE
Luftpumpen benyttes direkte 
på haner med 3’’ B-Storzkob-
ling. Til haner med andre kon-
lingstyper kan der leveres over-
gangsstykker.
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BRANDHANENØGLER
Universalbrandhanenøglen kan 
benyttes ti betjening af stan-
dard og teleskop hanerne.

SPECIEL UNIVERSALNØGLE
Kan benyttes til betjening af 
standard og teleskop hanerne.



Tilbehør og værktøj
Ved eftersyn eller udskiftning af ventildele o. lign. bør anvendes vore 
specielle værktøjer og nøgler, som letter udskiftning og vedligeholdelse 
og sikrer rigtig montering af ventildelene. Iøvrigt står vore teknikere og 
værksteder altid til Deres rådighed, såfremt De mangler oplysninger om 
detaljer i konstruktionerne, reservedelsudskiftninger o. lign.

Universalnøgle til standard- og teleskophaner.......................... 52 760.6801
Spec. universalnøgle til standard- og teleskophaner................ 52 760.6802
Top til standard- og teleskop A-haner....................................... 52 760.6814
Top til standard- og teleskop B-C-haner................................... 52 760.6815
Luftpumpe m/B-storz ................................................................ 52 760.6820
Overgangsstykker B-A .............................................................. 52 760.6841
Overgangsstykker B-C .............................................................. 52 760.6843

TOPNØGLE
for udskiftning af ventiler i stan-
dard- og teleskophanerne.

LUFTPUMPE
Luftpumpen benyttes direkte 
på haner med 3’’ B-Storzkob-
ling. Til haner med andre kon-
lingstyper kan der leveres over-
gangsstykker.

700

335

3” STORZ

STORZ
3”-2”
3”-4”

19
00 28

0

17
0

BRANDHANENØGLER
Universalbrandhanenøglen kan 
benyttes ti betjening af stan-
dard og teleskop hanerne.

SPECIEL UNIVERSALNØGLE
Kan benyttes til betjening af 
standard og teleskop hanerne.

Tilbehør og værktøj
Ved eftersyn eller udskiftning af ventildele o. lign. bør anvendes vore 
specielle værktøjer og nøgler, som letter udskiftning og vedligeholdelse 
og sikrer rigtig montering af ventildelene. Iøvrigt står vore teknikere og 
værksteder altid til Deres rådighed, såfremt De mangler oplysninger om 
detaljer i konstruktionerne, reservedelsudskiftninger o. lign.

Universalnøgle til standard- og teleskophaner.......................... 52 760.6801
Spec. universalnøgle til standard- og teleskophaner................ 52 760.6802
Top til standard- og teleskop A-haner....................................... 52 760.6814
Top til standard- og teleskop B-C-haner................................... 52 760.6815
Luftpumpe m/B-storz ................................................................ 52 760.6820
Overgangsstykker B-A .............................................................. 52 760.6841
Overgangsstykker B-C .............................................................. 52 760.6843

TOPNØGLE
for udskiftning af ventiler i stan-
dard- og teleskophanerne.

LUFTPUMPE
Luftpumpen benyttes direkte 
på haner med 3’’ B-Storzkob-
ling. Til haner med andre kon-
lingstyper kan der leveres over-
gangsstykker.
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BRANDHANENØGLER
Universalbrandhanenøglen kan 
benyttes ti betjening af stan-
dard og teleskop hanerne.

SPECIEL UNIVERSALNØGLE
Kan benyttes til betjening af 
standard og teleskop hanerne.

Tilbehør og værktøj
Ved eftersyn eller udskiftning af ventildele o. lign. bør anvendes vore 
specielle værktøjer og nøgler, som letter udskiftning og vedligeholdelse 
og sikrer rigtig montering af ventildelene. Iøvrigt står vore teknikere og 
værksteder altid til Deres rådighed, såfremt De mangler oplysninger om 
detaljer i konstruktionerne, reservedelsudskiftninger o. lign.

Universalnøgle til standard- og teleskophaner.......................... 52 760.6801
Spec. universalnøgle til standard- og teleskophaner................ 52 760.6802
Top til standard- og teleskop A-haner....................................... 52 760.6814
Top til standard- og teleskop B-C-haner................................... 52 760.6815
Luftpumpe m/B-storz ................................................................ 52 760.6820
Overgangsstykker B-A .............................................................. 52 760.6841
Overgangsstykker B-C .............................................................. 52 760.6843

TOPNØGLE
for udskiftning af ventiler i stan-
dard- og teleskophanerne.

LUFTPUMPE
Luftpumpen benyttes direkte 
på haner med 3’’ B-Storzkob-
ling. Til haner med andre kon-
lingstyper kan der leveres over-
gangsstykker.
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BRANDHANENØGLER
Universalbrandhanenøglen kan 
benyttes ti betjening af stan-
dard og teleskop hanerne.

SPECIEL UNIVERSALNØGLE
Kan benyttes til betjening af 
standard og teleskop hanerne.

Tilbehør og værktøj
Ved eftersyn eller udskiftning af ventildele o. lign. bør anvendes vore 
specielle værktøjer og nøgler, som letter udskiftning og vedligeholdelse 
og sikrer rigtig montering af ventildelene. Iøvrigt står vore teknikere og 
værksteder altid til Deres rådighed, såfremt De mangler oplysninger om 
detaljer i konstruktionerne, reservedelsudskiftninger o. lign.

Universalnøgle til standard- og teleskophaner.......................... 52 760.6801
Spec. universalnøgle til standard- og teleskophaner................ 52 760.6802
Top til standard- og teleskop A-haner....................................... 52 760.6814
Top til standard- og teleskop B-C-haner................................... 52 760.6815
Luftpumpe m/B-storz ................................................................ 52 760.6820
Overgangsstykker B-A .............................................................. 52 760.6841
Overgangsstykker B-C .............................................................. 52 760.6843

TOPNØGLE
for udskiftning af ventiler i stan-
dard- og teleskophanerne.

LUFTPUMPE
Luftpumpen benyttes direkte 
på haner med 3’’ B-Storzkob-
ling. Til haner med andre kon-
lingstyper kan der leveres over-
gangsstykker.
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BRANDHANENØGLER
Universalbrandhanenøglen kan 
benyttes ti betjening af stan-
dard og teleskop hanerne.

SPECIEL UNIVERSALNØGLE
Kan benyttes til betjening af 
standard og teleskop hanerne.

Tilbehør og værktøj
Ved eftersyn eller udskiftning af ventildele o. lign. bør anvendes vore 
specielle værktøjer og nøgler, som letter udskiftning og vedligeholdelse 
og sikrer rigtig montering af ventildelene. Iøvrigt står vore teknikere og 
værksteder altid til Deres rådighed, såfremt De mangler oplysninger om 
detaljer i konstruktionerne, reservedelsudskiftninger o. lign.

Universalnøgle til standard- og teleskophaner.......................... 52 760.6801
Spec. universalnøgle til standard- og teleskophaner................ 52 760.6802
Top til standard- og teleskop A-haner....................................... 52 760.6814
Top til standard- og teleskop B-C-haner................................... 52 760.6815
Luftpumpe m/B-storz ................................................................ 52 760.6820
Overgangsstykker B-A .............................................................. 52 760.6841
Overgangsstykker B-C .............................................................. 52 760.6843

TOPNØGLE
for udskiftning af ventiler i stan-
dard- og teleskophanerne.

LUFTPUMPE
Luftpumpen benyttes direkte 
på haner med 3’’ B-Storzkob-
ling. Til haner med andre kon-
lingstyper kan der leveres over-
gangsstykker.
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BRANDHANENØGLER
Universalbrandhanenøglen kan 
benyttes ti betjening af stan-
dard og teleskop hanerne.

SPECIEL UNIVERSALNØGLE
Kan benyttes til betjening af 
standard og teleskop hanerne.

Tilbehør og værktøj
Ved eftersyn eller udskiftning af ventildele o. lign. bør anvendes vore 
specielle værktøjer og nøgler, som letter udskiftning og vedligeholdelse 
og sikrer rigtig montering af ventildelene. Iøvrigt står vore teknikere og 
værksteder altid til Deres rådighed, såfremt De mangler oplysninger om 
detaljer i konstruktionerne, reservedelsudskiftninger o. lign.

Universalnøgle til standard- og teleskophaner ..........................  52 760.6801
Spec. universalnøgle til standard- og teleskophaner ................  52 760.6802
Top til standard- og teleskop A-haner .......................................  52 760.6814
Top til standard- og teleskop B-C-haner ...................................  52 760.6815
Luftpumpe m/B-storz ................................................................  52 760.6820
Overgangsstykker B-A ..............................................................  52 760.6841
Overgangsstykker B-C ..............................................................  52 760.6843

TOPNØGLE
for udskiftning af ventiler i stan-
dard- og teleskophanerne.

LUFTPUMPE
Luftpumpen benyttes direkte 
på haner med 3’’ B-Storzkob-
ling. Til haner med andre kon-
lingstyper kan der leveres over-
gangsstykker.
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BRANDHANENØGLER
Universalbrandhanenøglen kan 
benyttes ti betjening af stan-
dard og teleskop hanerne.

SPECIEL UNIVERSALNØGLE
Kan benyttes til betjening af 
standard og teleskop hanerne.



Type A13 - Stykliste 

 Standard brandhaner 
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A13 TEGNING 



 

Type B13 - Stykliste 

 Standard brandhaner 
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Type A60 - Stykliste 

 Standard brandhaner 
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Type B60 - Stykliste 

 Standard brandhaner 
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Type PH-A - Stykliste 
 Teleskop brandhaner 
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Type PH-B - Stykliste 
 Teleskop brandhaner 
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På ovenstående karakteristisk er angivet hvilken vandmængde, der ved et bestemt tryktab i brandhanen, kan pas-
sere denne. Ved et tryktab på 10 m er ydelsen A - hanen ca. 2150 l/min., for B - hanen ca. 1200 l/min. (Ovenstående 
ydelser er at betragte som middeltal).

Tilslutning til ledningsnet
Samtlige brandhaner kan leveres med fodbøjninger for tilslutning med 
flangerør.
Til mærkning af brandhanernes ydeevne i overensstemmelse med ju-
stitsministeriets cirkulære §3 stk. 4, kan leveres refleksstrimler for på-
klæbning på brandhanen.

VARIANTKODE 200
Fodbøjning med flange DS 622

TRYKTABSKURVE



På ovenstående karakteristisk er angivet hvilken vandmængde, der ved et bestemt tryktab i brandhanen, kan pas-
sere denne. Ved et tryktab på 10 m er ydelsen A - hanen ca. 2150 l/min., for B - hanen ca. 1200 l/min. (Ovenstående 
ydelser er at betragte som middeltal).

Tilslutning til ledningsnet
Samtlige brandhaner kan leveres med fodbøjninger for tilslutning med 
flangerør.
Til mærkning af brandhanernes ydeevne i overensstemmelse med ju-
stitsministeriets cirkulære §3 stk. 4, kan leveres refleksstrimler for på-
klæbning på brandhanen.

VARIANTKODE 200
Fodbøjning med flange DS 622

TRYKTABSKURVE

På ovenstående karakteristisk er angivet hvilken vandmængde, der ved et bestemt tryktab i brandhanen, kan pas-
sere denne. Ved et tryktab på 10 m er ydelsen A - hanen ca. 2150 l/min., for B - hanen ca. 1200 l/min. (Ovenstående 
ydelser er at betragte som middeltal).

Tilslutning til ledningsnet
Samtlige brandhaner kan leveres med fodbøjninger for tilslutning med 
flangerør.
Til mærkning af brandhanernes ydeevne i overensstemmelse med ju-
stitsministeriets cirkulære §3 stk. 4, kan leveres refleksstrimler for på-
klæbning på brandhanen.

VARIANTKODE 200
Fodbøjning med flange DS 622

TRYKTABSKURVE



AH-Industries
Industrivej 11
DK-6760 Ribe 
Denmark

Tel.: +45 75 57 70 00

E-mail:  sales@ah-industries.com
www. ah-industries.com

Machinery & Competencies

NDT facilities and competencies

 Valmont SM has its own ‘non destructive testing’ department
(NTO authorized) with qualified and certified NDT-personnel in 
accordance to ISO 9712, level II

 The following testing can be performed in-house:
- Visual testing, VT
- Magnetic particle testing, MPI
- Penetrant testing, PT
- Ultrasonic testing, UT
- Flatness measurements of flanges

Surface treatment facilities and competencies

 Coating by automated robotics:
Featuring state of the art automated robotics, the Valmont
SM coating facility is designed and fully dedicated to
sandblasting, metallization and coating of wind turbine
towers.
Section weight up to 200 tons, length up to 40 meter and 
diameter up to 6,5 meter can be surface treated in these 
facilities.

 Traditional coating:
At the traditional coating facilities, specific jobs within shot
blasting, metallization and coating are carried out.
Coating is carried out manually as most items are specialized
constructions, that cannot be coated in automated facilities.
Section weight up to 250 tons, and item sizes up to
6 x 6 x 35 meter can be surface treated in these facilities.

 The facilities can handle specifications for surface treatment
subject to the latest requirements and norms within industrial
painting, onshore as well as offshore.

Installation / service facilities and competencies

 Valmont SM’s installation department has approximately 50
employees. The department has disposal of an in-house assembly 
hall of 30 x 75 meter with crane capacity of 60 tonnes from 
where the employees will be deployed for external jobs.

 The department has large experience within installation and
welding of complex constructions, machinery components and 
pressure vessels.

 Within servicing typically jobs include contract work on 
machinery, smaller work shop deliveries, and larger audits of
power plants.
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PPHHØØNNIIXX——BBRRAANNDDHHAANNEERR

The new Ah-Industries er et dansk privatejet selskab, beliggende i Ribe & 
Horsens med i alt ca. 150 medarbejdere.

The new Ah-Industries er 100% ejet af Euro-steel Danmark a/s og er 
søsterselskab til the new SM-Industries beliggende i Hjordkær, Aabenraa




